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Campo de aplicacion

Via de trafico

via de transito

Via de tréafico

Via de tréafico

Via de trafico

Via de trafico

Via de trafico

Via de trafico

Via de trafico

Via de trafico

Via de tréafico

Via de tréafico

- Via de tréafico

- lugar de trabajo (escala
vertical instalada
permanentemente de £
20,0 m de altura, si la
distancia vertical a
salvar asciende a
£ 10,0 m)

Via de trafico

Proteccién anticaida

£ 5,0 m de altura de
subida

- no requiere un
aseguramiento
adicional

- proteccion de espalda
continua a partir de
2,0 m de altura, si por la
posicion de la subida es
posible una caida de
3 5,0 m de altura

- con 3 5,0m de altura
de subida y una
desviacion de £ 15° de
la vertical

- proteccién de espalda
continua a partir de
3,0 m de altura

- guia protectora de
subida en unién con un
sistema de recogida
con movimiento
homoélogo

- guia lateral en unién
con un sistema de
recogida de movimiento
homoélogo

travesafios o escaleras
bien fijados

Segln DIN 18799:

- con3 50m
de altura de caida

- proteccion de
espalda continua,
comenzando a una
altura de 3,0 m por
encima del lugar de
posicionamiento o
a 2,20 m de altura
por encima de
plataformas o
tarimas

- elementos
constructivos o
soportes que tengan
una distancia
horizontal de £
0,70 m del borde
anterior de los
travesafios y que
por su disposicion y
caracteristicas sean
adecuadas para
sustituir una
proteccion de
espalda

- con una altura de caida
de >10,0m

- guia de proteccion
de subida en unién
con un sistema de
recogida con
movimiento
homélogo

- guia de cable en
unién con un
sistema de recogida
de movimiento

Con alturas de escalas

3 6,0 my un angulo de
3 70°, proteccion de
espalda continua a partir
de 2,50 m de altura

- proteccién de espalda
con 3 4,0m de altura

- guia protectora de
subida en unién con un
sistema de recogida
con movimiento
homélogo

- guia de cable en uni6n
con un sistema de
recogida de movimiento
homélogo

- proteccion de espalda
continua a partir de una
altura de 2,50 m, si por
la posicién de la subida
es posible una caida de
3 6,0 m de altura

- guia protectora de
subida en unién con un
sistema de recogida
con movimiento
homélogo

- plataformas de
descanso

- guia protectora de
subida en unién con un
sistema de recogida
con movimiento
homélogo

- guia de cable en unién
con un sistema de
recogida de movimiento
homélogo

- cada 6,0 m una
plataforma y un
elemento lateral

- proteccion de espalda
continua

- guia protectora de
subida en unién con un
sistema de recogida
con movimiento
homélogo

- guia de cable en unién
con un sistema de

recogida de movimiento

homélogo

Proteccion de espalda a

partir de 2,0 m por encima

de la barandilla y
pasamanos en ambos
lados

- con alturas de subida
£ 5,0 m no se necesita
ningdn seguro adicional

- con alturas de subida
de3 50m

- proteccién de
espalda continua
3250m

- guia protectora de
subida en unién con
un sistema de
recogida con
movimiento
homologo

- guia de cable en
unién con un
sistema de recogida
de movimiento
homélogo

alturas de escalas con
alturas de caida 3 2,0 m

- guia protectora de

subida en unién con un
sistema de recogida
con movimiento
homologo

- guia de cable en unién

con un sistema de
recogida de movimiento
homologo

- proteccién de espalda

continua y plataformas
de descanso

- con3 5,0m de altura
de caida, estribo de
descanso

- con3 10,0 m de altura
de caida

- guia protectora de
subida en unién con
un sistema de
recogida con
movimiento
homélogo

- guia de cable en
unién con un
sistema de recogida
de movimiento
homélogo

- proteccion de
espalda continua y
plataformas de
descanso

Con alturas de subida con
3 2,50 m altura de caida

- guia protectora de
subida en unién con un
sistema de recogida
con movimiento
homologo

- guia de cable en uni6n
con un sistema de
recogida de movimiento
homélogo

- protecciéon de espalda
continua, comenzando
a una altura de 3,0 m
por encima del lugar de
posicionamiento o a
2,20 m de altura por
encima de plataformas
o tarimas

- elementos constructivos
0 soportes que tengan
una distancia horizontal
de £ 0,70 m del borde
anterior de los
travesafios y que por su
disposiciony
caracteristicas sean
adecuadas para
sustituir una proteccion
de espalda

- guia protectora de
subida en unién con un
sistema de recogida
con movimiento
homélogo

- guia de cable en uni6n
con un sistema de
recogida de movimiento
homélogo

- proteccion de espalda
continua

homélogo
Plataformas de a distancias adecuadas sin indicaciones - con una distancia de . distancia de 6,0 m; a distancias de £ 9,0 m a distancias adecuadas, £6,0m a distancia de £ 9,0 m cada 10,0 m plataformas | de £8,0a 9,0 m - a distancias de 9,0 m - a 10,0 m de distancia a £ 7,50 m con una altura Primera plataforma de
descanso £10,0m 10,0 m en escalas a partir de una altura de recomendacion: £ 10,0 m de descanso o subidas a . Con? 2,0m de altura con escallas'vertllc,:ales de subida de ® 10,0 m descanso después de una
verticales con una 6,0 m se necesitan modo de escalera con de caida desde las con una inclinacién altura de subida de 10,0
inclinacién 3 80° glataformas ge 60 escalones plataformas de 3 80° n]é;:;c(!)?r:éo m otra
. distancia de £ 25.0m escanso cada 6,0 m. descanso, se ha de - distancia £ 25,0 m P
- distancia de 15,0 m en prever una proteccion
chimeneas; en lateral de tres piezas.
chimeneas y molinos de
viento a partir de 15,0
m de altura, se requiere
una plataforma cada
15,0 m
Saliente de escalapor 31,0m sin indicaciones 31,0m 31,0m 31,0m 31,0m 31,0m 31,0m 31,0m 31,0m 31,0m 31,0m 31,0m

encimadel punto de
salida

Advertencias para la
medida

sin indicaciones
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